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CAPI  DI  MASSA VESTIARIA INVERNALE  ED ACCESSORI PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Allegato 2

1. ALAMARI: in lega metallica con finitura dorata, applicabili con clips.

Il modello deve essere di dimensioni 40 x 22 mm, di color oro e bleu ottenuto con processo di smaltatura a caldo.

Gli alamari per ufficiali devono essere del tipo “fiorati” ( con ricamo riproducente foglie intrecciate in  tipo oro) su fondo bleu.

2. Berretto invernale + 2 foderine di ricambio + 1 foderina impermeabile: modello alla bulgara, di colore bianco, con visiera in simil cuio di colore nero e soggolo di cuio dello stesso colore assicurato al berretto con due bottoncini in metallo dorato con stemma del Comune di Giugliano; fregio riproducente lo stemma del Comune ricamato su tessuto panno, fascia frontale interna antisudore.

L’articolo è corredato di n° 3 foderine di ricambio di cui due dello stesso tessuto, ed una in tessuto impermeabile di colore blu. 

Per gli Ufficiali, Sottufficiali e Graduati il berretto deve essere con fascia e soggolo relativo al grado.

Per il personale femminile il berretto deve essere di foggia tipo “CARABINIERI”.

3. Borsello porta verbali: Borsello in pelle di colore bianco con tracolla, le dimensioni esterne sono: cm. 30 in altezza, cm.22 in larghezza e cm 10 in profondità. Nella parte posteriore deve essere ricavata una tasca interna a tutta larghezza con accesso dalla sommità e chiusa con cerniera. Il borsello nella parte anteriore deve avere una pateletta arrotondata con fibbia in metallo dorato che chiude al centro del borsello; sopra la fibbia deve essere impresso lo stemma del Comune. La cinghia portaborsello deve essere della stessa pelle ed avere una larghezza di cm 3 ed una lunghezza di cm.140, e fissata ai lati del borsello con bottoni automatici. Per il personale femminile il borsello potrà essere di modello diverso, per cui la ditta è tenuta alla presentazione di modelli femminili.
4. Calzini lunghi invernali: modello tipo derby lungo, di colore blu in misto lana. Le caratteristiche chimico-fisiche sono riportate nella allegata  scheda tecnica. 

6. Camicia invernale personale femminile: di colore azzurro Oxford, modello da donna  con chiusura anteriore a sette bottoncini in madreperla, collo in moda, a manica lunga, senza taschini al petto e senza spalline fissate. Le caratteristiche chimico-fisiche sono riportate nella scheda tecnica allegata.

7. Camicia invernale personale maschile: di colore azzurro Oxford, chiusura anteriore a sette bottoncini in madreperla, collo in moda, a manica lunga, senza taschini al petto e senza spalline. Le caratteristiche chimico-fisiche sono riportate nella scheda tecnica allegata. 

8. Cintura in cuio: in pelle di colore nero, con fibbia metallica e passante per attacco moschettone. Lo spessore deve essere di almeno 3 mm. e la larghezza non inferiore a mm. 40.

9. Cinturone in cuio con spallaccio, fondina e portamanette: Cinturone con spallaccio in cuio di colore bianco rifrangente dallo spessore minimo di mm. 3,5 e larghezza minima di mm. 50, con fibbia in metallo con impresso  a rilievo,lo stemma a colori del Comune di Giugliano; 

Fondina: in cuio di colore bianco rifrangente con caricatore, interamente bordata, con passante posteriore di cuio cucito e bottone a pressione per la chiusura, comprensivo di aggancio esterno.

Portamanette:in cuio di colore bianco rifrangente (tipo modello in dotazione alla Polizia di Stato).

10. Collant: di colore blu, fabbricato con  rete del tipo velato, opaco e riposante, in poliammide (95%) ed Elastam (5%), con filati di titolo 20 danari per le gambe e 40 danari per la mutandina, tassello anatomico, con rinforzo alla punta ed al tallone.

11. Cravatte invernali personale femminile: tipo “regimental” in tessuto al 60% seta e 40 % poliestere, di colore blu con due bande trasversali parallele di colore giallo e rosso di larghezza cm. 5 circa, distanti tra loro cm. 3 circa. Lo stemma del Comune di Giugliano deve essere ricamato al centro; fodera in tinta, in tessuto 100% viscosa. 

     Larghezza della pala mm. 95 circa, lunghezza totale cm. 150 circa.

12. Cravatta invernale personale maschile: in tessuto “crespo” misto seta (60% seta, 40% poliestere) di colore blu. Lo stemma del Comune di Giugliano deve essere ricamato al centro; fodera in tinta in tessuto 100% viscosa.

     Larghezza della pala mm. 95 circa, lunghezza totale cm.150 circa.

13. Distintivi di grado: metallici come indicato nella liste di categorie.

14. Fischietti: del tipo “a lumaca”, in metallo cromato, completo di anellino per l’aggancio della catenina di metallo nichelato del tipo, munita di ganci del tipo apribile alle due estremità.

15. Fondina sottogiacca per Ufficiali e Sottufficiali in cuoio di colore nero o marrone.

16. Giacca invernale personale maschile e femminile, cucita con metodo sartoriale senza uso di termoadesivi: in tessuto “Cordellino” di pura lana, di colore Blu scuro, modello monopetto con 4 (quattro) bottoni in metallo dorato riproducenti lo stemma del Comune di Giugliano in Campania, completamente foderata all’interno con fodera di colore blu cucita a regola d’arte; è costituita da:

a) un collo : formato da un sopracollo, dello stesso tessuto del corpo, in due pezzi (collo e lunetta) sagomato, rinforzato internamente nelle parti laterali. Il collo è cucito alla lunetta con doppia ribattitura, il sottocollo deve essere in un unico pezzo in ”Melton” di idoneo colore. Al centro della lunetta lungo la cucitura di unione al corpo c’è un nastrino di circa 80 mm con funzione di appendino.

b) Un corpo: formato da due parti anteriori, due fianchetti e due parti posteriori, che termina al fondo con ripiegatura interna di 30 mm.

Sul davanti sinistro, a 15 mm dal bordo sono ricavate 4 (quattro) asole a “goccia” equidistanti tra loro, la prima è posta all’inizio della spezzatura del risvolto ed è allineata all’asola delle tasche superiori, l’ultima è allineata alle asole delle tasche inferiori.

Sul davanti sinistro, in corrispondenza delle asole sono applicati, a 20 mm. dal bordo i quattro bottoni di grandezza media.

Le due parti posteriori sono unite con cucitura dal collo all’inizio dello spacco.

Il lembo sinistro dello spacco ha una piega interna larga mm 50; il lembo destro dello spacco, sottoposto a quello sinistro di circa 50mm.è munito all’interno di una fettuccia a “diritto filo”.

L’estremità superiore dello spacco di circa mm 250 è comunque variabile in funzione della taglia.

c) due maniche: costituite ognuna da sopramanica e sottomanica    interamente foderate che terminano al fondo con una ripiegatura interna di 30 mm.

d) due controspalline: dello stesso tessuto del corpo, raddoppiato e      rinforzato nella parte interna superiore con tela termoadesiva, sagomate a punta e filettate perimentralmente sui bordi con filetti di colore rosso cremisi. Sono cucite con l’estremità diritta tra il giromanica e la spalla, mentre l’altra estremità presenta un’asola orizzontale a “goccia” a 15 mm dalla punta; in prossimità dell’asola sulla spalla è fissato un bottone in metallo dorato di piccola dimensione .

e) quattro tasche esterne a toppa con relative pattine: le tasche (due inferiori e due superiori) presentano al centro un cannello.

  Le pattine, di linea retta dello stesso tessuto del corpo sono posizionate a 20 mm. dal bordo superiore delle tasche sono rinforzate con tela e foderate con tessuto di colore blu; presentano in posizione centrale, a 15 mm. dal bordo, un’asola verticale a “goccia” in corrispondenza della quale è applicato sul cannello un piccolo bottone di metallo dorato.

All’interno della tasca grande (inferiore) di sinistra  per tutti e di destra per alcuni (agenti mancini) in posizione centrale è praticata un’apertura orizzontale lunga 110 mm (per doppio moschettone); detta apertura e rinforzata internamente ed esternamente da due strisce di pelle di capra di colore nero, incollate e cucite su tutto il perimetro.

     f)  due tasche interne: all’altezza del petto sono realizzate sulla fodera d  due aperture larghe 140 mm. tagliate a filetto e rifinite con due bordini di 5mm. dello stesso tessuto della fodera del corpo. Il sacco tasca è realizzato nello stesso tessuto della fodera del corpo.La chiusura della tasca destra è assicurata da una capriola costituita da un nastrino a treccia della stessa tonalità della fodera e da un bottone a 4 fori in tono con il tessuto e fissato sulla tasca.

      Le caratteristiche chimico-fisiche del tessuto sono riportate nella scheda tecnica allegata.

17. Gonna invernale personale femminile: realizzata con lo stesso tessuto della giacca, modello a ½ tubo con svasatura in basso e piegone dietro. Chiusura laterale con cerniera a scomparsa e bottone in tono con occhiello. Foderata interamente con fodera di colore blu, con spacco posteriore sormontato di mm 220 e passanti in vita di altezza mm 50 circa. 

      Le caratteristiche chimico-fisiche del tessuto sono riportate nella scheda tecnica allegata.

18.  Guanti bianchi in Cotone: a cinque dita, realizzati con  cotone makò al 100%,    di colore bianco cuciti nella parte laterale ed all’interno.

19.  Guanti in pelle: a cinque dita, in pelle pieno fiore caprino di colore nero, dorso e palmo realizzato in un unico pezzo insieme alle quattro dita. Il pollice, in unico pezzo è applicato al palco mediante cucitura. Estremità delle dita   arrotondate. Fodera interna in tessuto di lana a maglia.

20. Pantalone invernale personale femminile: realizzato con lo stesso tessuto della giacca, di colore Blu scuro modello lungo senza risvolti, con battitacchi di cotone, di colore in tono ed altezza di 15mm circa, chiusura laterale con cerniera a scomparsa e bottone a quattro fori in tono;  è costituito:

a) 
cintura: in due pezzi di tessuto, alta circa mm. 50 con rinforzo interno in tela e n° 7 (sette) passanti esterni di altezza 50 mm circa,

     b) 
due gambali: Anteriori foderati a mezza gamba (fino al ginocchio) ed uniti ai posteriori da una cucitura eseguita a macchina con “punto annodato”. Entrambi i gambali devono avere una rimessa interna di circa 10 mm. ed una rimessa al fondo di circa 40mm.

Particolare riguardo deve essere posto alla profilatura della parte superiore in modo da conferire al capo la necessaria adattabilità al bacino.

c) due tasche laterali a taglio obliquo lungo circa 160 mm. fermato con travetto e munite di bordino di 2 mm. formato dalla contromostra. 

     Le caratteristiche chimico-fisiche del tessuto sono riportate nella scheda tecnica allegata .

21. Pantalone invernale personale maschile: realizzato con lo stesso tessuto della giacca, di colore Blu scuro modello lungo senza risvolti, con battitacchi di cotone di colore in tono ed altezza di 15 mm. circa, è costituito:

a. cintura: in due pezzi di tessuto, alta circa mm. 50 con rinforzo interno in tela e n° 7 (sette) passanti esterni di altezza mm 50 circa. La cintura termina sulla sinistra, a capo indossato, con una linguetta di tessuto raddoppiato e rinforzato, alla cui estremità è praticata un’asola eseguita a regola d’arte, in corrispondenza di un bottone in tono applicato sul lato destro della stessa. Nella parte interna, sulla linguetta a 70 mm. dalla punta, è applicato un gancio in acciaio inox corrispondente ad un controgancio situato sulla cinta lato esterno destro.

b. due gambali: Anteriori foderati a mezza gamba (fino al ginocchio) ed uniti ai posteriori da una cucitura eseguita a macchina con “punto annodato”. Entrambi i gambali devono avere una rimessa interna di circa 10 mm. ed una rimessa al fondo di circa 40 mm.

c. Sparato: posto sul davanti in posizione centrale, munito di chiusura lampo, è composto da una finta rinforzata ed una controfinta .La finta (parte anteriore sinistra) è fermata con una travetto, tirapancia applicato sulla controfinta.

d. due tasche laterali a taglio obliquo lungo circa 160 mm.  munite di bordino di 2 mm. formato dalla contromostra; un taschino anteriore e due tasche posteriori ottenute con taglio orizzontale, che hanno una larghezza di circa 120mm  ed una idonea travetta alle estremità. Le tasche posteriori sono chiuse con asole del tipo a “goccia” eseguite a regola d’arte e bottone in tono a 4 fori

Le caratteristiche chimico-fisiche del tessuto sono riportate nella scheda tecnica allegata.

22. Pullover scollo a V (MAGLIONCINO): di colore Blu scuro, modello maniche lunghe, realizzato con filati di pura lana vergine. 

       Le caratteristiche chimico-fisiche sono riportate nella scheda tecnica allegata. 

CALZATURE PER PERSONALE DIPENDENTE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

SCARPE ALTE  ( per personale maschile e femminile)
Calzatura modello polacco con tomaia in 3 pezzi e listino posteriore coprigiunto, con sistema di areazione certificato da laboratorio qualificato, realizzato in conformità con le norme UNI-EN 347
Caratteristiche:

- 
Tomaia in vera pelle bovina fiore, colore nero, morbido, idrorepellente e traspirante, concia al cromo, spessore mm. 1,6/1,9, resistente allo strappo,

-
foderato con una membrana impermeabile e traspirante (in PTFE o similare), con alta resistenza allo strappo e all’usura, accoppiata con supporto in tessuto. Cuciture di unione termosaldate.

- 
Sottopiede con pianta in vero cuoio su supporto antistatico con caratteristiche di assorbimento e deassorbimento del sudore, con sistema  di ricambio di aria.

-
Rinforzo in punta con materiale termoadesivo;

-
contrafforte in succedaneo di cuoio, smussato ai lati, inserito nella zona del tallone fra tomaia e fodera

-
Suola in poliuretano antistatica, antiscivolo, antiusura, antiolio; con dispositivo che garantisca un effettivo ricambio dell’aria all’interno della calzatura, sotto la pianta del piede e presso la punta. Il dispositivo deve essere certificato da un laboratorio qualificato. 

- 
Tallonetta anatomica  in materiale espanso con riporto in vera pelle cucita lungo il perimetro;

- 
Marchio “CE”  di conformità  contrassegnato all’interno a norma UNI-EN 347. 02.

- 
Allacciatura mediante 5 coppie di occhielli metallici e robuste stringhe. 

SCARPE BASSE INVERNALI (uomo)  

Calzatura modello derby basso allacciato, composto da 3 pezzi con listino posteriore coprigiunto, realizzato in conformità con le norme UNI-EN 347 

Caratteristiche:

- 
Tomaia in  pelle fiore, colore nero, concia al cromo, morbido, idrorepellente e traspirante, spessore mm 1,6/1,9, alta resistenza allo strappo ed all’abrasione;

- 
foderato con una membrana impermeabile e traspirante ( in PTFE o similare), con alta resistenza allo strappo e all’usura, accoppiata con supporto in tessuto.  Cuciture di unione termosaldate.

- 
Fodera linguetta e collare in pellame fiore morbido e traspirante

- 
sottopiede con pianta in vero cuoio su supporto antistatico con ottime caratteristiche di assorbimento e deassorbimento del sudore, con sistema  di ricambio di aria, 

- 
tallonetta anatomica in materiale espanso con riporto in vera pelle cucita perimetralmente;

-    Rinforzo in punta in materiale termoplastico, applicato a caldo tra la tomaia e la fodera.

- 
contrafforte in succedaneo di cuoio, smussato ai lati, inserito nella zona del tallone fra tomaia e fodera;

· Suola in poliuretano  antistatica, antiscivolo, antiusura, antiolio;  con dispositivo che garantisca un effettivo ricambio dell’aria all’interno della calzatura, soprattutto nei punti più critici sotto la pianta del piede e presso la punta dove maggiormente si accumula il sudore. Il  dispositivo deve essere certificato da un laboratorio qualificato.

- 
assorbimento di energia nella zona del tallone superiore a 20 J EN 344

- 
Imbottitura in gommapiuma al girocaviglia;

- 
Lavorazione AGO: metodo di unione della suola alla tomaia/fodera e sottopiede mediante collanti atossici ad alta adesività;

- 
Marchio CE di conformità alla norma EN 347 O2

- 
Allacciatura mediante 3 coppie di occhielli metallici e robuste stringhe di lunghezza adeguata; 

SCARPE INVERNALI DONNA 

Calzatura donna modello dècolletées 
- 
Tomaia  vitello liscio pieno fiore  colore nero , impermeabile , morbido al tatto. Spess. mm.1,1 ca. traspirante e resistente allo strappo, concia al cromo. Tomaia in pezzo unico  con giunzione posteriore a norma UNI EN 344/347.

- 
Fodera in pellame ovino colore chiaro, spess. mm.0,8 ca. traspirante,     resistente allo 
strappo

- 
Contrafforte al tallone in succedaneo di cuoio, assottigliato ai bordi inserito tra tomaia e fodera

- 
Rinforzo in punta in materiale termoadesivo.

-   
Tallonetta ¾, in vitello dello stesso tipo della fodera, traforata, con imbottitura in 
gommapiuma.

- 
Sottopiede in vero cuoio spess. mm. 2  ca. con tallonetta di rinforzo in fibra   compatta e 
fiosso in acciaio a noma EN 344/347  con cucitura in pianta in filo antistatico.

- 
Suola in vero cuoio fiore, concia vegetale, piantella gomma con disegno rigato antiscivolo

      antiusura  in mescola antiolio, antiacido, antistatica.

- 
Tacco in polistirolo antiurto, resistente, fasciato cuoio, con sopratacco in gomma rigata  alto ca. 3 cm.   Il tacco è applicato alla suola mediante collanti e graffette metalliche.

- 
Lavorazione AGO: metodo di unione di tomaia, fodera e sottopiede alla suola 
mediante

      collanti speciali atossici ad alta adesività.

· La calzatura deve rispondere totalmente alla norma UNI-EN 347  02

 e  contrassegnata con il marchio CE di conformità.

MODELLO MOCASSINO 

Modello liscio a pianta larga, in pelle di vitello pieno fiore, idrorepellente e traspirante.

Interamente foderato in materiale composto da: membrana esterna in elle di capra conciata al vegetale dallo spessore di mm 8/10, una membrana impermeabile (in PTFE o similare) e supporto di maglino a struttura indemagliabile.

Suola in cuio più mezza suola in gomma antistatica,antiscivolo, antiabrasione e resistente agli idrocarburi, con tacco ammortizzante di altezza cm 4 circa, ed un soprattacco della stessa gomma della suola; tallone con grado di assorbimento secondo le vigenti norme CE.

Contrassegnata secondo le stesse norme e conforme a EN 347 AE ORO 

IMPERMEABILE

Colore bleu con collo alla moda, ad un petto con bottoni dorati riportanti lo stemma comma per la divisa, spacco posteriore con nr. 5 bottoncini dorati e riportanti lo stemma regionale.

___________________________________ 

N.B. “TUTTI I MANUFATTI TESSILI DEVONO RECARE, CUCITE A NORMA DI LEGGE, LE ETICHETTE RELATIVE ALLA COMPOSIZIONE FIBROSA ED ALLE NORME DI MANUTENZIONE ED USO DEGLI STESSI”

SCHEDA TECNICA   CALZINI INVERNALI  in misto Lana

	Caratteristiche tecniche
	Valori minimi prescritti
	tolleranze
	Metodologia di prova

	Composizione fibrosa
	80 %  Lana vergine

20 %  fibra Acrilica
	Legge 883 del 26/11/73; Legge 669 del

04/01/86
	D.M. 31/01/74

D.M. 04/03/91

	Colore
	Blu scuro
	
	

	Modello
	 Tipo Derby lungo
	
	

	Lavorazione:

                      Polsino

                      Gamba

                        Piede: dorso

                                 Soletta

                     Punta e tallone
	a costa 1:1 

con inserimento elastico

a costa 6:2

a costa 6:2

a maglia rasata

a maglia rasata e rinforzata
	
	UNI 8099-ISO 3572

	Solidità della tinta:
	
	
	

	al lavaggio domestico a 40°C:

            Degradazione

            Scarico su cotone        

            Scarico su lana
	4/5

4/5

4/5
	
	UNI EN ISO 105 C06

	al sudore : acido

                  alcalino
	5

5
	
	UNI EN ISO 105 E04

UNI EN ISO 105 EO4


SCHEDATECNICA - CAMICIE

	Caratteristiche tecniche
	Valori minimi prescritti
	tolleranze
	Metodologia di prova

	Composizione fibrosa
	100% Cotone 
	Legge 883 del 26/11/73; Legge 669 del

04/01/86
	D.M. 31/01/74

D.M. 04/03/91

	Denominazione del tessuto
	Oxford
	
	

	Colore
	Azzurro 
	
	

	Armatura
	 Reps 2 x 4
	
	UNI 8099

	Massa areica  (peso per mq)
	 160 g
	+  3%
	UNI 5114

	Titolo dei Filati : Ordito
	Ne 40      di colore  Blu
	
	UNI 9275

	                             Trama
	Ne 24/2 di colore Bianco
	
	UNI 9275

	Riduzioni : Ordito
	40 fili al cm
	 + 1
	UNI EN 1049-2

	                   Trame
	18 trame al cm
	 + 1
	UNI EN 1049-2

	finissaggio
	Sanforizzazione e Mercerizzazione
	
	

	Solidità della tinta:
	
	
	

	al lavaggio a 60°C in lavatrice tipo domestico :

a) Degradazione

b) Scarico su cotone

c) Scarico su lana
	5

4/5

4/5
	
	UNI EN ISO 105 C06

UNI EN ISO 105 C06

UNI EN ISO 105 C06

	al sudore : acido

                  alcalino
	4/5

4/5
	
	UNI EN ISO 105 E04

UNI EN ISO 105 EO4

	Rientro al lavaggio a 60 °C in lavatrice di tipo domestico:

a) in lunghezza

b) in larghezza
	< 1,5 %

< 1,5 %
	
	UNI ENISO 2630

UNI EN ISO 3759


SCHEDA TECNICA  DIVISA INVERNALE  MASCHI. E FEMMINILE

	Caratteristiche tecniche
	Valori minimi prescritti
	tolleranze
	Metodologia di prova

	Composizione fibrosa
	100%  Lana Vergine IWS
	Legge 883 del 26/11/73;Legge 669 del 4/01/86
	D.M. 31/01/74

D.M. 04/03/91

	Finezza della lana (ordito e trama)
	20 micron
	+ 5 %
	UNI 5423

	Colore
	Blu scuro
	
	

	Armatura
	 Diagonale
	
	UNI 8099

	Massa areica  (peso per mq)
	 359 g
	+  3%
	UNI 5114

	Titolo dei Filati : Ordito
	Nm 2/48
	
	UNI 9275

	                             Trama
	Nm 2/48
	
	UNI 9275

	Riduzioni: Ordito
	48 fili al cm
	+ 1
	UNI EN 1049-2

	                   Trame
	31 trame al cm
	+ 1
	UNI EN 1049-2

	Resistenza a trazione: Ordito

                                    Trama
	> Kgf   70

> Kgf   45
	Non superiore al 7 %
	UNI EN 13934-1

	Stabilità dimensionale:

Ordito

Trama
	≤1,5 %

≤1,5 %
	
	 UNI ENISO 2630/96

UNI EN ISO 3759/97

UNI EN 25077/96

	Pilling (grado)
	≤ 4
	
	ISO 12945-2

	Solidità della tinta:
	
	
	

	alla   luce

all’acqua

allo sfregamento a secco

allo sfregamento ad umido

alla stiratura: asciutta, umida e bagnata
	5

5

4/5

4/5

4/5
	
	UNI EN ISO 105 B02

UNI EN ISO 105 E01

UNI EN ISO 105 X12

UNI EN ISO 105 X12

UNI EN ISO 105 X11

	al sudore: acido

                 alcalino
	4/5

4/5
	
	UNI EN ISO 105 E04

UNI EN ISO 105 EO4


SCHEDATECNICA  PULLOVER SCOLLO A “V” (MAGLIONCINO)

	Caratteristiche tecniche
	Valori minimi prescritti
	tolleranze
	Metodologia di prova

	Composizione fibrosa
	100%  Pura lana vergine
	Legge 883 del 26/11/73; Legge 669 del

04/01/86
	D.M. 31/01/74

D.M. 04/03/91

	Modello
	Scollo a “V”
	
	

	Colore
	Blu notte
	
	

	Finezza della lana
	 13 micron
	+  1
	UNI 5423

	Massa areica ( peso a mq)
	330
	+ 3%
	UNI 5114

	Tipo di maglia: fondo

 Bordi ( collo, maniche e davanti)
	Costina 1/1

Costina 2/2
	
	UNI 8099

	Pilling (grado)
	≤ 4
	
	ISO 12945-2

	Solidità della tinta:
	
	
	

	al lavaggio a 40°C: Degradazione

d) Scarico su cotone
	5

4/5


	
	UNI EN ISO 105 C06

UNI EN ISO 105 C0

	al sudore : acido

                  alcalino
	4/5

4/5
	
	UNI EN ISO 105 E04

UNI EN ISO 105 EO4

	Rientro al lavaggio a 40 °C  

in lunghezza

in larghezza
	< 2,0 %

< 2,0 %
	
	UNI ENISO 2630/96

UNI EN ISO 3759/97

UNI EN 25077/96
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